
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для жильцов

Радиоканальный дымовой пожарный 
извещатель radio4/
Дымовой пожарный извещатель vario4

Действия в случае пожара

Внимательно прочитайте документ и следуйте инструкциям, чтобы 
использовать устройство надлежащим образом. Настоящий документ 
следует хранить на протяжении всего срока использования устройства.

Пожар в квартире

Пожар на лестничной клетке

www.techem.com/ 
manuals/de/rwm/radio4
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Обзор режимов работы
Режим работы Звуковой сигнал Красный 

светодиод
Необходимые действия / управление дымовым пожарным 
извещателем

Нормальный режим Звукового сигнала нет Не горит 	Действия не требуются
Сигнализация Громкий предупредитель-

ный сигнал
Мигает через каж-
дые 2 секунды

	Действия не требуются
à �При пожаре/задымлении следуйте инструкциям на титульном листе

Сигнализация при отсутствии 
дыма от возгорания
См. содержание раздела «Лож-
ные срабатывания»

Громкий предупредитель-
ный сигнал

Мигает через каж-
дые 2 секунды

à �Выключение громкого предупредительного сигнала на 15 минут: один раз 
кратковременно нажмите кнопку управления; красный светодиод продолжит 
мигать каждые 2 секунды. Акустическая сигнализация выключена на указан-
ное время

Отказ (либо после проверки 
функционирования с отказом)

2 тихих звуковых сигнала 
каждые 10 минут

Мигает 2 раза 
через каждые 
30 секунд

	Устраните причины отказа (подробную информацию см. в разделе «Отказ»)
à �Позвоните по горячей линии, если устранить причину отказа невозможно
	�Выключение звукового сигнала на 7 дней1 

Один раз кратковременно нажмите кнопку управления; в течение 10 секунд 
отойдите от устройства; красный светодиод будет мигать 2 раза через 
каждые 30 секунд

Неисправность устройства (либо 
после проверки функциони-
рования с неисправностью 
устройства)

3 тихих звуковых 
сигнала каждые 5 минут

Мигает 1 раз через 
каждые 5 секунд

	�Выключение звукового сигнала на 7 дней1 
Один раз кратковременно нажмите кнопку управления; красный светодиод 
будет мигать 1 раз через каждые 5 секунд

	�Немедленно сообщите о неисправности по горячей линии (подробную ин-
формацию см. в разделе «Неисправность устройства»)

Демонтаж 2 тихих звуковых сигнала 
каждые 10 минут

Мигает 2 раза 
через каждые 
30 секунд

	Как можно быстрее смонтируйте устройство на место
	Примерно через 5 минут выполните функциональное испытание

Функциональное испытание Тихий предупредитель-
ный сигнал 1 раз через 
каждые 2 секунды

Мигает через 
каждые 
2 секунды

	Нажмите и удерживайте кнопку управления (например, ручкой швабры).  
	 При любых отклонениях звукового или предупредительного сигнала см.  
	 раздел «Отказ» или «Неисправность устройства».
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 �1 Каждый раз после трехкратного выключения звукового сигнала на 7 дней устройство 
	 можно деактивировать лишь еще на 1 день.

Режим работы Звуковой сигнал Красный 
светодиод

Необходимые действия / управление дымовым пожарным 
извещателем

Нормальный режим Звукового сигнала нет Не горит 	Действия не требуются
Сигнализация Громкий предупредитель-

ный сигнал
Мигает через каж-
дые 2 секунды

	Действия не требуются
à �При пожаре/задымлении следуйте инструкциям на титульном листе

Сигнализация при отсутствии 
дыма от возгорания
См. содержание раздела «Лож-
ные срабатывания»

Громкий предупредитель-
ный сигнал

Мигает через каж-
дые 2 секунды

à �Выключение громкого предупредительного сигнала на 15 минут: один раз 
кратковременно нажмите кнопку управления; красный светодиод продолжит 
мигать каждые 2 секунды. Акустическая сигнализация выключена на указан-
ное время

Отказ (либо после проверки 
функционирования с отказом)

2 тихих звуковых сигнала 
каждые 10 минут

Мигает 2 раза 
через каждые 
30 секунд

	Устраните причины отказа (подробную информацию см. в разделе «Отказ»)
à �Позвоните по горячей линии, если устранить причину отказа невозможно
	�Выключение звукового сигнала на 7 дней1 

Один раз кратковременно нажмите кнопку управления; в течение 10 секунд 
отойдите от устройства; красный светодиод будет мигать 2 раза через 
каждые 30 секунд

Неисправность устройства (либо 
после проверки функциони-
рования с неисправностью 
устройства)

3 тихих звуковых 
сигнала каждые 5 минут

Мигает 1 раз через 
каждые 5 секунд

	�Выключение звукового сигнала на 7 дней1 
Один раз кратковременно нажмите кнопку управления; красный светодиод 
будет мигать 1 раз через каждые 5 секунд

	�Немедленно сообщите о неисправности по горячей линии (подробную ин-
формацию см. в разделе «Неисправность устройства»)

Демонтаж 2 тихих звуковых сигнала 
каждые 10 минут

Мигает 2 раза 
через каждые 
30 секунд

	Как можно быстрее смонтируйте устройство на место
	Примерно через 5 минут выполните функциональное испытание

Функциональное испытание Тихий предупредитель-
ный сигнал 1 раз через 
каждые 2 секунды

Мигает через 
каждые 
2 секунды

	Нажмите и удерживайте кнопку управления (например, ручкой швабры).  
	 При любых отклонениях звукового или предупредительного сигнала см.  
	 раздел «Отказ» или «Неисправность устройства».
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Описание изделия
1 — Щели для улавливания дыма
2 — �Устройство проверки окружающего  

пространства с 3 датчиками
3 — Кнопка управления
4 — Красный светодиод (LED)

1

2
34

Общие указания
Высокоточный оптический дымовой пожарный извещатель (ДПИ) рабо-
тает по принципу рассеяния света. Частицы дыма, попавшие в дымовую 
камеру, рассеивают луч света на отдельные пучки, которые улавливает 
фотоэлемент. За счет этого устройство распознает наличие дыма и 
заблаговременно активирует предупредительный звуковой сигнал.
В случае пожара дым должен беспрепятственно поступать к ДПИ. В 
связи с этим самостоятельно монтировать устройства на другие места 
категорически запрещено! Кроме того, по этой причине вентиляторы 
и прочие вентиляционные устройства должны быть выключены даже 
ночью.

! �Во время сна чувство обоняния притупляется. В этом 
случае ДПИ заблаговременно предупреждают о нали-
чии задымления.

Указания по технике безопасности
 �Не менять батарею и не подвергать ее воздействию чрезмерно 

высоких температур. Батарея вмонтирована в устройство, и ее 
емкости хватит на весь срок службы. 
 �ДПИ нельзя открывать, погружать в воду (опасность короткого 

замыкания), разрушать и утилизировать с бытовыми отходами.
 �При определенных обстоятельствах ДПИ не подходит для 

оповещения лиц с нарушением слуха. В этом случае обратитесь к 
арендодателю или в домоуправление.
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Функциональное испытание
В основном ДПИ проверяет себя и окружающую среду. Помимо этого 
мы рекомендуем самостоятельно проводить функциональ-
ное испытание не реже 1 раза в год. Для этого удерживайте 
нажатой кнопку управления, пока не раздастся тихий предупредитель-
ный сигнал.
Особый случай: наклейка на кнопке управления «Ежегодная 
визуальная проверка», при наличии которой ежегодное функциональное 
испытание проводит технический специалист.

! Никогда не используйте для тестирования ДПИ откры-
тый огонь или другой дым.

Во время испытания также проверяйте,
 �не поврежден ли корпус;
 �может ли дым беспрепятственно попасть в ДПИ. ДПИ не должен 

быть полностью или частично закрыт или заклеен. Соблюдайте также 
указания по теме «Проверка окружающего пространства»;
 �имеются ли изменения по использованию в отношении помещений. 

Минимальное оснащение: спальни, детская, эвакуационные пути 
(коридоры/помещения);
 �не покрыт ли ДПИ большим количеством пыли или грязи. Щели для 

улавливания дыма не должны быть перекрыты;
 �не были ли впоследствии установлены люминесцентные лампы, 

камины, печи, вентиляторы, кондиционеры и (или) вентиляционные 
устройства в непосредственной близости от ДПИ.

Как можно быстрее обратитесь к специалистам по телефону горячей 
линии 0800 2001264 (звонок бесплатный), если
 �при нажатии кнопки управления не раздается звуковой сигнал (ДПИ 

неисправен);
 �не выполняются условия вышеуказанных пунктов.
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Указания по демонтажу/повторному монтажу
Для проведения ремонтных работ ДПИ допускается демонтировать 
или закрывать (если демонтаж невозможен) на срок до 14 дней. По 
прошествии данного срока включится сигнализация об отказе. После 
завершения работ как можно быстрее смонтируйте ДПИ на место или 
снимите колпак. Если устройство было демонтировано на срок более 
90 дней, ДПИ вплоть до 7 дней может сигнализировать об отказе даже 
после функционального испытания.

Демонтаж ДПИ:
1. �Вручную поверните ДПИ против часовой стрелки (влево) и снимите 

его с монтажной пластины, потянув вниз. Никогда не демонти-
руйте монтажную пластину.

2. �Подпишите ДПИ (с обратной стороны) и соответствующую монтаж-
ную пластину, указав помещение (например, ГТ для гостиной), чтобы 
по завершении ремонтных работ устройство можно было надлежа-
щим образом смонтировать в правильном месте/положении.

3. ДПИ необходимо хранить вне зоны проведения ремонтных работ в  
	 защищенном от пыли месте (например, в пакете). 

Повторный монтаж ДПИ:
4. �ДПИ необходимо смонтировать на монтажной пластине в том же 

помещении, в котором он был установлен раньше. Обращайте 
внимание на отметки, сделанные вами на монтажной пластине и 
обратной стороне ДПИ.

ТЗ

Дымовой пожарный извещатель, 10 J, 
бат. типа COMS C1

ТЗ
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5. �Наденьте устройство на монтажную пластину и без усилия поверните 
его до упора по часовой стрелке (вправо). Прижав ДПИ к основанию, 
доверните его по часовой стрелке до фиксации.

6. Выполните функциональное испытание.

Ложные срабатывания
В некоторых обстоятельствах ДПИ может подавать аварийные сигналы 
несмотря на отсутствие дыма или огня. В любом случае к аварийным 
сигналам следует относиться серьезно. Если вы действительно не 
можете обнаружить задымление или возгорание, выключите сигнализа-
цию, один раз кратковременно нажав на кнопку управления.

Частые причины ложного срабатывания:
 �пыль, поднимаемая при строительных работах или при уборке;
 �работы по распиловке и шлифованию;
 �водяной пар или испарения в процессе готовки;
 �колебания температур (= конденсация атмосферной влаги);
 �густой табачный дым и пар от электронных сигарет;
 �работы по сварке и резке;
 �пайка и прочие работы, связанные с нагревом;
 �чрезвычайно сильные электромагнитные воздействия;
 �насекомые.

Если после деактивации ложное срабатывание повторяется, 
свяжитесь со специалистами по телефону горячей линии (см. раздел 
«Неисправность устройства»).
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Отказ
Причины отказа:
 �замазывание, заклеивание или закрывание ДПИ;
 �демонтаж;
 �объекты в зоне действия устройства проверки окружающего 

пространства;
 �технический дефект.
Если устранить причину отказа невозможно, как можно скорее по-
звоните по телефону горячей линии 0800 2001264 (звонок 
бесплатный). Если возможно, звонить следует из помещения, где 
установлен извещатель.
В целях безопасности оставьте открытыми двери помещений с работо-
способными ДПИ, пока неисправность не будет устранена.

Проверка окружающего пространства
Дым должен беспрепятственно попадать в ДПИ. Смонтированные на 
потолке ДПИ должны находиться на расстоянии не менее 60 см 
от посторонних объектов/предметов. Если расстояние будет недоста-
точным, устройство проверки окружающего пространство распознает 

это и активирует 
оответствующий 
аварийный сигнал 
(подробное описание 
приведено в строке 
«Отказ» таблицы 
«Обзор режимов 
работы»).

 

> 60 см> 60 см

> 60 см

> 60 см
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При настенном монтаже расстояние до проходов вокруг ДПИ 
должно быть не меньше 50 см, перед устройством также должно 
быть достаточно свободного пространства. Исключение составляет 
только расстояние до потолка, которое не должно быть 
меньше 41–43 см.

Если место монтажа необходимо изменить, например при смене 
назначения комнат или перепланировке, обратитесь к арендодателю 
или в домоуправление!

> 41–43 см

> 50 см

> 50 см > 50 см

> 100 см
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Неисправность устройства
Неисправный ДПИ необходимо заменить как можно быстрее. Немед-
ленно позвоните по телефону горячей линии 0800 2001264 
(звонок бесплатный).
Не пытайтесь отремонтировать неисправный ДПИ. Устройство не со-
держит деталей, подлежащих замене.
В целях безопасности до замены неисправного ДПИ оставьте открыты-
ми двери помещений с работоспособными ДПИ.
 
Технические характеристики
Исполнение Тип 4.4.3 со встроенным радиомодулем radio4 

для интеграции в радиосистемы Techem и 
систему Techem Smart System.

Датчики фотооптическая система контроля по рассеян-
ному свету

Функциональное 
испытание 
предупредитель-
ных сигналов

 �вручную по месту
 �автоматически дистанционно

Акустическая 
сигнализация

 �при пожарной тревоге: не менее 85 дБ(А) 
согласно DIN EN 14604
 �при функциональном испытании: примерно 

75 дБ(A)
 �при сообщении о неисправности: примерно 

75 дБ(A)
Рекомендуемый 
срок службы ДПИ

 �10 лет (+6 месяцев) с момента первого 
ввода в эксплуатацию
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Электропитание  �встроенная, несъемная литиевая батарея
 �срок службы батареи: 10 лет + 1 год запаса
 �акустическая и оптическая сигнализация, 

если емкость батареи исчерпана
 �после сообщения о низком заряде батареи 

сигнальное устройство гарантированно 
можно использовать еще не менее 30 дней

Допуски Испытательный центр KRIWAN 1772-CPR-
210051, 1772-CPR 580130, DIN SPEC 91388 
(FIRWM Typ C)

Соответствие 
нормам

DIN EN 14604 2005 + AC 2008

Степень защиты IP 30
Рабочая темпера-
тура

(°C) от +10 до +40

Габаритные раз-
меры

(Д х В) 123 мм x 48 мм



Декларация изготовителя
Радиоканальный дымовой пожарный извещатель 
radio4/vario4

С декларацией изготовителя вы можете ознакомиться по адресу 
www.techem.de/rauchwarnmelder

Изготовитель: Hager Safety SAS �  
364 Рю Жан МОННЕ 
38920 Кролль – France

Горячая линия Techem — доступна для 
вас круглосуточно и без выходных
08002 001264 (звонок бесплатный)

Techem Energy Services GmbH
Хауптштрассе 89 ·D-65760 г. Эшборн · www.techem.de
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