
KULLANIM KILAVUZU
Ev tipi kullanım için

Kablosuz duman dedektörü radio4/
Duman dedektörü vario4

Yangın durumunda yapılacaklar

Cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için lütfen belgeyi 
dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun. Bu belge, cihazın tüm 
kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmelidir.

Dairede yangın

Merdiven boşluğunda yangın

www.techem.com/ 
manuals/de/rwm/radio4
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Fonksiyona genel bakış
Fonksiyon Sinyal sesi Kırmızı LED Kullanım ihtiyacı/duman dedektörünün kullanımı

Normal mod Ses yok Yanmıyor 	 Müdahaleye gerek yoktur

Alarm verme Yüksek sesli uyarı 
sinyali

Her 2 saniyede
bir yanıp söner

	 Müdahaleye gerek yoktur
à �Yangın/duman durumunda, kapak sayfasındaki talimatlara 

uyun

Yangın dumanı olmadan 
alarm
Bkz. İçerik "Yanlış alarmlar"

Yüksek sesli uyarı 
sinyali

Her 2 saniyede
bir yanıp söner

à �Yüksek uyarı sinyalinin 15 dakika süreyle devre dışı 
bırakılması: Kullanıcı düğmesine bir kez kısaca basın; kırmızı 
LED her 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam eder. Bu süre 
zarfında akustik alarm fonksiyon dışıdır

Arıza (veya fonksiyon 
kontrolü sonrası arıza ile)

10 dakikada bir 
2 düşük sesli kısa 
sinyal sesi

Her 30 saniye-
de 2 kez yanıp 
söner

	 Arıza nedenini ortadan kaldırın (ayrıntılar için bkz. İçerik  
	 "Arıza")
à �Arızanın nedeni ortadan kaldırılamazsa yardım hattını arayın
	� Akustik alarmı 7 gün boyunca kapatın1 

Kullanıcı düğmesine bir kez kısaca basın; 10 saniye içinde 
uzaklaşın; kırmızı LED her 30 saniyede 2 kez yanıp söner

Cihaz hatası (veya fonk-
siyon kontrolü sonrası 
cihaz hatası ile)

Her 5 dakikada bir 
3 düşük sesli sinyal 
sesi

Her 5 saniyede 
1 kez yanıp 
söner

	� Sinyal sesinin 7 gün süreyle kapatılması1 
Kullanıcı düğmesine bir kez kısaca basın; kırmızı LED her 5 
saniyede 1 kez yanıp söner

	� Derhal yardım hattını bilgilendirin (ayrıntılar için bkz. İçerik 
"Cihaz hatası")

Sökme 10 dakikada bir 
2 düşük sesli kısa 
sinyal sesi

Her 30 saniye-
de 2 kez 
yanıp söner

	 Mümkün olan en kısa sürede yeniden monte edin
	 Yaklaşık 5 dakika sonra bir fonksiyon kontrolü gerçekleştirin

Fonksiyon kontrolü Her 2 saniyede 
1 kez kısık sesli 
uyarı sinyali

2 saniyede 
bir yanıp söner

	 Kullanıcı düğmesine basın ve basılı tutun (örn. bir süpürge  
	 sapının yardımı ile). Her türlü farklılık gösteren sinyal sesi  
	 veya uyarı sinyali için bkz. “Arıza” veya “Cihaz hatası”.
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 �1 Sinyal sesini 7 gün boyunca üç kez kapattıktan sonra 
	 1 gün daha devre dışı bırakma işlemi yapılabilir.

Fonksiyon Sinyal sesi Kırmızı LED Kullanım ihtiyacı/duman dedektörünün kullanımı

Normal mod Ses yok Yanmıyor 	 Müdahaleye gerek yoktur

Alarm verme Yüksek sesli uyarı 
sinyali

Her 2 saniyede
bir yanıp söner

	 Müdahaleye gerek yoktur
à �Yangın/duman durumunda, kapak sayfasındaki talimatlara 

uyun

Yangın dumanı olmadan 
alarm
Bkz. İçerik "Yanlış alarmlar"

Yüksek sesli uyarı 
sinyali

Her 2 saniyede
bir yanıp söner

à �Yüksek uyarı sinyalinin 15 dakika süreyle devre dışı 
bırakılması: Kullanıcı düğmesine bir kez kısaca basın; kırmızı 
LED her 2 saniyede bir yanıp sönmeye devam eder. Bu süre 
zarfında akustik alarm fonksiyon dışıdır

Arıza (veya fonksiyon 
kontrolü sonrası arıza ile)

10 dakikada bir 
2 düşük sesli kısa 
sinyal sesi

Her 30 saniye-
de 2 kez yanıp 
söner

	 Arıza nedenini ortadan kaldırın (ayrıntılar için bkz. İçerik  
	 "Arıza")
à �Arızanın nedeni ortadan kaldırılamazsa yardım hattını arayın
	� Akustik alarmı 7 gün boyunca kapatın1 

Kullanıcı düğmesine bir kez kısaca basın; 10 saniye içinde 
uzaklaşın; kırmızı LED her 30 saniyede 2 kez yanıp söner

Cihaz hatası (veya fonk-
siyon kontrolü sonrası 
cihaz hatası ile)

Her 5 dakikada bir 
3 düşük sesli sinyal 
sesi

Her 5 saniyede 
1 kez yanıp 
söner

	� Sinyal sesinin 7 gün süreyle kapatılması1 
Kullanıcı düğmesine bir kez kısaca basın; kırmızı LED her 5 
saniyede 1 kez yanıp söner

	� Derhal yardım hattını bilgilendirin (ayrıntılar için bkz. İçerik 
"Cihaz hatası")

Sökme 10 dakikada bir 
2 düşük sesli kısa 
sinyal sesi

Her 30 saniye-
de 2 kez 
yanıp söner

	 Mümkün olan en kısa sürede yeniden monte edin
	 Yaklaşık 5 dakika sonra bir fonksiyon kontrolü gerçekleştirin

Fonksiyon kontrolü Her 2 saniyede 
1 kez kısık sesli 
uyarı sinyali

2 saniyede 
bir yanıp söner

	 Kullanıcı düğmesine basın ve basılı tutun (örn. bir süpürge  
	 sapının yardımı ile). Her türlü farklılık gösteren sinyal sesi  
	 veya uyarı sinyali için bkz. “Arıza” veya “Cihaz hatası”.
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Ürün açıklaması

1 – Duman çıkış delikleri

2 – �3 sensörlü ortam kontrolü

3 – Kullanıcı düğmesi

4 – Kırmızı ışık diyotu (LED)

1

2

34

Genel bilgiler

Yüksek kaliteli optik duman dedektörü (RWM) saçılan ışık 
prensibine göre çalışır. Duman haznesinde bir ışık demeti, ışık 
demetinin bazı kısımları bir fotoselin üzerine düşecek şekilde 
nüfuz eden duman partikülleri tarafından saçılır. Bu sayede ci-
haz yangın dumanını algılar ve akustik alarm ile erken uyarı verir.

Yangın çıkması halinde duman, duman dedektörüne engel-
lenmeden ulaşabilmelidir. Bu nedenle, montaj yerlerini hiçbir 
şekilde kendiniz değiştirmeyin! Bu nedenle fanlar ya da havalan-
dırma sistemleri de uyku sırasında kapatılmalıdır.

! �Uyku sırasında koku alma duyusu çalışmaz. Duman 
dedektörleri, bu durumda dumana karşı erken uyarı 
görevini üstlenir.

Güvenlik uyarıları
 �Pili değiştirmeyin ve aşırı ısıya maruz bırakmayın. Dedektör 

kalıcı olarak kurulur ve kapasitesi tüm kullanım süresi için 
yeterlidir. 
 �Duman dedektörü açılmamalı, suya batırılmamalı (kısa devre 

riski), tahrip edilmemeli ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
 �Duman dedektörü, işitme engelli kişileri uyarmak için uygun 

olmayabilir. Bu durumda, lütfen ev sahibi veya bina yönetimi 
ile iletişime geçin.
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Fonksiyon kontrolü
Duman dedektörü, genel olarak kendi kendini ve ortamı kontrol 
eder. Ayrıca, en az yılda 1 kez bir fonksiyon kontrolü yap-
manızı öneriyoruz. Bunun için kısık sesli uyarı sinyali duyulana 
kadar bir kez kullanıcı düğmesine basın.

Özel durum: Techem tarafından yıllık fonksiyon kontrolü ile 
sonuçlanan "Yıllık görsel kontrol" kullanıcı düğmesi üzerinde 
etiket.

! Duman dedektörünü test etmek için asla açık alev ya 
da herhangi bir duman kullanmayın.

 �Kontrol esnasında ek olarak aşağıdakileri kontrol edin:
 �Gövdede hasar olup olmadığını kontrol edin.
 �Yangın dumanının engellenmeden duman dedektörüne 

ulaşıp ulaşamadığını kontrol edin. Duman dedektörünün üzeri 
tamamen ya da kısmen kapatılmamalı veya bantlanmalıdır. 
Ayrıca "Ortam kontrolü" konusundaki talimatları da dikkate alın.
 �Alanda kullanım değişiklikleri olup olmadığını kontrol edin. 

Asgari donanım: Yatak odaları, çocuk odaları, kaçış yolları 
(koridorlar/odalar).
 �Duman dedektörünün aşırı tozlanmış ya da kirlenmiş olup 

olmadığını kontrol edin. Duman giriş delikleri serbest olmalıdır.
 �Sonradan duman dedektörü yakınına florasan lamba, şömine, 

fırın, vantilatör, klima ve/veya havalandırma tertibatları monte 
edilip edilmediği kontrol edin.

Lütfen aşağıdaki durumlarda mümkün olan en kısa sürede 0800 
2001264 numaralı destek hattı ile iletişime geçin (ücretsiz):
 �Kullanıcı düğmesine basıldığında sinyal sesi duyulmuyorsa 

(duman dedektörü arızalı)
 �Yukarıdaki noktalardan sapmalar meydana gelmişse
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Sökme/yeniden montaj talimatları

Duman dedektörü, yenileme çalışmaları için en fazla 14 gün 
süreyle sökülebilir veya üzeri kapatılabilir (sökme işlemi müm-
kün değilse). Bundan sonra, bir arıza sinyali olacaktır. Çalışma-
lar sona erdikten sonra, lütfen duman dedektörünü mümkün 
olan en kısa sürede yeniden monte edin veya kapağı çıkarın. 
Sökülme süresi 90 günden fazlaysa duman dedektörü fonksi-
yon kontrolünden sonra 7 güne kadar LED aracılığıyla bir arıza 
sinyali verebilir.

Duman dedektörünün sökülmesi:

1. �RWM dedektörünü elinizle saat yönünün tersine (sola) çevirin 
ve montaj plakasından çekerek aşağıya doğru çıkarın. Montaj 
plakasını asla sökmeyin.

2. �Duman dedektörünü (arkada) ve ilgili montaj plakasını oda 
tanımıyla (ör. oturma odası için OT) işaretleyin, böylece 
tadilattan sonra doğru odaya / konuma tekrar doğru şekilde 
monte edilebilir.

3. Duman dedektörü, yenileme alanının dışında tozdan korunaklı 
	 şekilde (ör. bir torba içinde) saklanmalıdır. 

Duman dedektörünün yeniden monte edilmesi:

4. �Duman dedektörü, bulunduğu odadaki montaj plakası 
üzerine tekrar monte edilmelidir. Montaj plakasındaki ve 
duman dedektörünün arkasındaki kendi  
işaretlemelerinize dikkat edin.

OT

Duman dedektörü, 10 J. Bat. Tip COMS C1

OT
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5. �Cihazı montaj plakasına yerleştirin ve durana kadar 
saat yönünde (sağa doğru) hafifçe çevirin. Ardından, yerine 
oturana kadar tabana bastırarak saat yönünde çevirin.

6. Bir fonksiyon kontrolü gerçekleştirin.

Yanlış alarmlar

Duman veya yangın görünmemesine rağmen duman dedektörü 
alarm verebilir. Bir alarm her zaman ciddiye alınmalıdır. Ancak, 
herhangi bir duman veya yangın gelişimi tespit edemezseniz, 
kullanıcı düğmesine bir kez kısaca basarak alarmı devre dışı 
bırakın.

Yanlış alarmın yaygın nedenleri şunlardır:
 �Tadilat veya inşaat çalışmalarında ya da temizlik işlerinde toz 

oluşumu
 �Testere ve zımpara işleri
 �Su buharı veya yemek buharı
 �Sıcaklık dalgalanmaları (= havadaki nemin yoğuşması)
 �Yoğun sigara dumanı ve e-sigaralar
 �Kaynak ve kesme işleri
 �Lehimleme ve yüksek sıcaklık oluşturan diğer işlemler
 �Yüksek elektromanyetik etkiler
 �Böcekler

Bir önceki devre dışı bırakma işleminden sonra tekrar yanlış 
alarm oluşursa lütfen destek hattıyla iletişime geçin (bkz. 
Bölüm "Cihaz hatası").
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Arıza

Arıza nedenleri şunlardır:
 �Duman dedektörünün üzerinin boyanması, bantlanması veya 

kapatılması
 �Sökme
 �Ortam kontrolü alanındaki nesneler
 �Teknik hata

Arızanın nedeni giderilemiyorsa mümkün olan en kısa sürede 
0800 2001264 numaralı destek hattını (ücretsiz) arayın. 
(Mümkün olduğunda cihazın takılı olduğu daireden telefon edin.)

Güvenlik nedenlerinden dolayı arıza giderilene kadar çalışan 
duman dedektörlerine sahip odaların kapılarını açık tutun.

Ortam kontrolü

Yangın dumanının sorunsuz bir şekilde duman dedektörüne 
ulaşabilmesi gerekir. Köşelere asılan duman dedektörleri tüm 
engellerden/nesnelerden en az 60 cm uzakta olmalıdır. Mesafe 
daha küçükse bu durum duman dedekrörünün ortam kontrolü 
tarafından algılanır ve bildirilir (ayrıntılar için "Fonksiyona genel 
bakış" bölümündeki "Arıza" fonksiyonuna bakın).

 

>60 cm>60 cm

>60 cm

>60 cm
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Duvara montajda duman dedektörünün etrafında ve odanın 
içine doğru en az 50 cm mesafe olmalıdır. Bu kuralın tek 
istisnası, tavan olan > 41–43 cm'lik mesafedir.

Örneğin odanın veya mobilyaların kullanımındaki bir değişiklik 
nedeniyle kurulum yerinde bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, 
lütfen ev sahibi veya bina yönetimi ile iletişime geçin!

>41 – 43 cm

>50 cm

>50 cm >50 cm

>100 cm
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Cihaz hatası

Duman dedektöründe hata meydana geldiğinde cihaz mümkün 
olan en kısa sürede değiştirilmelidir.  
Lütfen derhal 0800 2001264 numaralı telefondan destek 
hattıyla (ücretsiz) iletişime geçin.

Arızalı duman dedektörlerini onarmayı denemeyin. 
Değiştirilebilir parça yoktur.

Güvenlik nedenlerinden dolayı arızalı duman dedektörleri 
değiştirilene kadar çalışan duman dedektörlerine sahip odaların 
kapılarını açık tutun.

Teknik veriler
Model Techem telsiz sistemlerine ve Techem 

Smart System'e entegrasyon için 
entegre telsiz modülü radio4'e sahip tip 
4.4.3

Sensör sistemi Foto-optik ışık saçılma prensibi

Uyarı sinyallerinin 
fonksiyon kontrolü

 �Manuel olarak yerinde
 �Otomatik olarak uzaktan

Akustik 
sinyal verme

 �Yangın alarmında: DIN EN 14604 
uyarınca en az 85 dB (A)
 �Fonksiyon kontrolünde: yakl. 75 dB (A)
 �Arıza bildiriminde: yakl. 75 dB (A)

Duman dedek-
törünün önerilen 
işletim süresi

 �İlk devreye almadan sonra 10 yıl (+ 6 
ay)
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Elektrik beslemesi  �Sabit kurulu, değiştirilemez lityum 
primer hücre
 �Pil kullanım ömrü 10 yıl + 1 yıl 

Yedek
 �Pil kapasitesinin sona ermesi halinde 

sesli ve optik sinyal
 �Bir pil hatası mesajından sonra, 

dedektörün 
en az 30 gün daha güvenli çalışması 
garanti edilir

Ruhsatlar KRIWAN Test Merkezi 1772-CPR-
210051, 1772-CPR 580130, DIN SPEC 
91388 (FIRWM tip C)

Uygunluk DIN EN 14604 2005 + AC 2008

Koruma türü IP 30

Çalışma sıcaklığı (°C) +10 ila +40

Ölçüler (Ç x Y) 123 mm x 48 mm



Üretici beyanı

Kablosuz duman dedektörü radio4/vario4

Üretici beyanı için 
www.techem.de/rauchwarnmelder adresini ziyaret edebilirsiniz

Üretici: Hager Safety SAS �  
364 Rue Jean MONNET  
38920 Crolles – France

Techem Destek hattı– 7/24 hizmetinizde

08002 001264 (ücretsiz)

Techem Energy Services GmbH
Hauptstraße 89 · D-65760 Eschborn · www.techem.de
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