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Wohnbausteine &
Keine Durchmischung der Funktionen h‘l

Alle Wohnungen sind durchgesteckt <4

Ost-West Ausrichtung [E=]
Tragende AuBenwande

Maximale Flexibilitét & Wirtschafflichkeit

Zugénge von QuartiersstraBe in die Fugen

Griine Fugen als ErschlieBung

Wohnen auf dem Branntweinareal in Nirnberg
Die speziellen Bedingungen des Grundstiickes ergeben Stédtebaulich einen Stichcode. Paarweise angeordnet sind die Bausteine tber
eine grine Fuge zwischen den einzelnen Fingem zuganglich und erschlossen. Alle Wohnungen sind durchgesteckt und konsequent nach

Osten oder Westen orientiert.
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Schwarzplan 1:2500 Pflichtperspektive
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Ansicht Nord (Thumenberger Weg) 1:200 % Ansicht Sid (Bahngleise) 1:200 /Z
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Freiraumkonzept
Die Freirdume
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Nachhaltigkeit
otovoltaik in Ko inatic it Inter
€ auf den D&cher in 15° Neig

Schall, Wind & Erschiitterung
Grundsatziich wird keine Wohnung gegen Suden, zur Bahn hin,
orientiert. Das GerUst, an dem die Glaspaneele bahnseitig befestigt
werden, wdchst je nach Situation. Das komplette Gebiet dahinter
wird die Orientierungswerte der DIN18005 nicht Uberschreiten. Die
Fugen zwischen den Bausteine sind bahnseifig ebenfalls verglast.
lusétzich dazu bieten die Balkone der Wohnungen mit ihrem
vorgelagerten Pflanzirog mit 1,50m Héhe Schutz vor dem L&rm der
Bahn. Auch die Por6sitét eines Infra-Leicht-Betons hilft in dieser Frage.
Die porése Oberflache und die besondere Gesteins- kérnung
haben einen positiven Einfluss auf die Schalleigenschaften.
So verbessern sich die Schall-absorption  und  die
Schallibertragung zu Gunsten der Bewohner.

Die von osten kommenden Winde werden an unseren Baukdrpem
vorbeigeleitet und an den kiitischen Stellen hilft groB-maBstcbliche
Bepflanzung, um den Wind daran zu hindem in die Hofe
einzudringen.

Treppenhaus / innen, druckbeliftet

um Thema Erschitterungsschutz wurde eine streifenfdmmige bzw.
teilfléchige Gebaudelagerung mit Unterkellerung angedacht.

AuBenfreppe / 2. Fluchiweg

Bauphysik Tiefgarage 1:500 Fluchtwege Hochhaus 1:500 Abstandsfidchen 1:1000
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